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PREVENIREA INCENDIILOR iN SEZONUL RECE

INSTALAREA, EXPLOATAREA ST CURATAREA COSURILOR DE FUM

=  Cosurile de fum vor fi izolate fatd de elementele combustibile ale planseelor si
acoperisurilor astfel:
v la trecerea prin planseu, prin ingrosarea zidariei de cardmidad a cosurilor la 25
cm,
v la trecerea prin acoperis, prin lasarea unei distante de cel putin 10 cm intre fata
exterioara a zidariei cosului si elementele acoperisului, iar golul produs se inchide cu
un sort de tabla;
=  Nu este permis ca in cosuri sa fie zidite elemente combustibile ale acoperisului,
planseului etc.;
=  Cosurile se prelungesc deasupra acoperisului cu 0,5 - 0,8 m;
=  Cosurile de zid vor fi permanent intretinute fara crapdaturi si curatate; este
interzis a se folosi cosurile de zid netencuite; cosurile de zid se tencuiesc pe toata
suprafata;
=  Burlanele din metal nu vor fi instalate la o distantd mai mica de 70 cm fata de
peretii de scandura.

= inainte de utilizare (premergitor sezonului rece) si periodic, cosurile
de fum vor fi verificate, curatate si reparate de catre personal specializat si

autorizat.
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